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Akumulatory serii HZY sg szczelnymi
akumulatorami bezobstugowymi,
wykonanymi w technologii zelowej,
przeznaczonymi do jachtéw i todzi
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Akumulatory szczelne zelowe
seria HZY

Zalety akumulatoréw HAZE Battery:

Trwalosé:
+ Podwyzszona ilos¢ cykli fadowania / roztadowania
+ Zywotnosé nominalna 12 lat
+ |dealne do codziennej powtarzajgcej sie pracy
+ Zwigkszona tolerancja niskiej jakosci parametréw tadowania
+ Sprawdzona jakos¢ — od 2002r w Polsce,
dostawy do czotowych stoczni jachtowych w kraju

Opis techniczny

. Napigcie znamionowe
. Pojemnos¢

. Temperatura pracy

=  Separator
= Materiat aktywny
= Napiecie tadowania

=  Moment dokrecenia $ruby
= Przewody

Posiadane certyfikaty:

ce

omfort uzytkowania:
+ |dealne do rozruchu silnika i zasilania sprzetu poktadowego
+ Bezobstugowa praca
+ Mozliwa praca w dowolnym potozeniu (pion, poziom)
+ Wygodne uchwyty do przenoszenia akumulatoréw
+ Bezproblemowe magazynowanie - do 6 miesiecy bez fadowania

Bezpieczenstwo:

+ Duza odpornos$¢ na zwarcia

+ Brak emisji szkodliwych oparéw kwasu siarkowego
+ Mozliwo$¢ pracy w pojemniku

+ Odporno$¢ na zmienne warunki temperaturowe

% + Szczelna, wzmocniona obudowa ABS

+ Bezpieczne w transporcie wg norm FAA i IATA

+ Spetnianie restrykcyjnych norm Unii Europejskiej

12V
7,5 — 246Ah
Dystrybucja:
-20°C + 50°C
Czysty zel l_ E R A
Otfow ul. Lipowa 41
praca cykliczna: 14,1V (20°C) 78-400 Szczecinek

maksymalnie 14,4V
5+7 Nm

Izolowane

sklep@HAZE.com.pl
www.HAZE.com.pl

Tel. 509 816 726
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